NORMA DE ARMONIZACION
DIMENSIONAL DEL CORRUGADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Una norma de armonizacién estandar para los empaques corrugados
para productos perecederos y para exhibicién de los Estados Unidos
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Debido a las tendencias emergentes en la
distribucién de los productos perecederos, la
industria de empaques de cartén corrugado ha
desarrollado un sistema de empaque modular
denominado NORMA DE ARMONIZACION
DIMENSIONAL EN EL LARGO Y EL ANCHO
DE LAS CAJAS DE CARTON.

¢Qué es la Norma

de Armonizacion
Dimensional?

la norma de armonizacién dimensional
establece y recomienda estdndares uniformes
para la armonizacién dimensional y para los
dispositivos para apilamiento de las cajas de
cartén corrugado‘ Con esto, facilita la eficien-
ciaen la carga, el manejo, el almacenamiento,
y el transporte de los productos perecederos
en pa|etc15 estandarizadas.

Esta norma abarca las cajas de cartén que
se utilizan para empacar y fransportar pro-
ductos perecederos, desde donde se producen
o desde el lugar inicial de empaque hasta el
punto de venta, pasnndo generaimente, por un
centro de distribucién e incluye cajas disefia-
das para exhibir los productos en los puntos
de venta.

Esta norma voluntaria establece com-
patibilidad entre la industria y brinda una
plataforma uniforme que permite un disefio
creativo continuo que llene las necesidades es-
pecificas del cliente con respecto al mercado y
a la distribucién.




¢Quién se beneficia con
la Norma de Armonizacién
Dimensional?

PRODUCTORES Y TRANSPORTISTAS

* Mantiene soluciones de empaque econémicas,
de bajo costo y con capacidad de reciclaje

* Maximiza la utilizacion cobica

* Garantiza la proteccion del producto por
medio de disefios individuales

* Ofrece una amplia gama de disefios de cajas
y de materiales para su construccion

e Cambios de bajo impacto.
- Muchas fuentes de ofertas
- Historias y relaciones a largo plazo

DETALLISTAS / DISTRIBUIDORES

* Baja los costos de mano de obra en el centro
de distribucién y en el punto de venta al detalle
porque reduce los requisitos de entrenamiento
de personal y manejo de los productos.

* Facilita la distribucién a las fuentes globales
de produccién de productos perecederos por-
que el estandar es compatible con la Norma de
Armonizacién Dimensional de FEFCO para las
cajas que se producen en Europa.

* Reduce el arrugamiento porque reduce la
necesidad de estar manipulando el producto.

* Permite la exhibicion inmediata e incluye las
mesas para exhibicién directa, exhibidores
especiales y de tapas.

CONSUMIDORES

* Ofrece el despliegue de productos perecede-
ros mucho més frescos y atractivos.

* Reduce el manipuleo del producto antes de

que llegue al punto de venta.




IMPORTANTE:

La norma de armonizacién dimensional de las
cajas de carton corrugado no especifica los valores
de resistencia.

La norma de armonizacién dimensional de las
cajas de cartén corrugado, advierte al fabricante
sobre la responsabilidad que adquiere de incor-
porar la resistencia apropiada a la caja segin
la aplicacién y el producto que transportard. Sin
embargo, no ofrece recomendaciones especificas
sobre valores especificos de resistencia al estallido
y/o a la compresién para las cajas para productos
perecederos.

El desempeiio de la comprension, apilamiento y
estallido estan en funcién del peso del contenido de
la caja y del contenido de fibra del corrugado junto
a las caracteristicas de disefio de la caja que no
estan necesariamente cubiertas por este estandar.

El comprador y el fabricante de cajas corruga-
das fienen que determinar conjuntamente los as-
pectos de resistencia.

IMPORTANTE:

La norma de armonizacion dimensional de las
cajas de cartén corrugado permite flexibilidad
para el disefio.

El estandar estimula a los fabricantes de cajas
de cartén corrugado para que empleen la flexi-
bilidad en el disefio inherente al corrugado. Con
ello se garantiza que el producto queda bien em-
pacado en cajas que se adaptan a las necesida-
des de cada producto. El estandar no pretende
impedir las mejoras en el disefio y el rendimiento
de una caja cartén corrugado. Las opciones de
disefo incluyen pero no restringen:

* Estilos e Diversas profundidades

* Dispositivos de enfriamiento y ventilacién

* Graficos  Colores interiores y exteriores

* Capacidad de exhibicién en una paleta
completa

e Auto cierre y/o dispositivos de montaje a
maquina




COMPATIBILIDAD CON EUROPA

CONFIGURACION COMPLETA MEDIA CONFIGURACION
La asociacién de cajas de fibra (FBA) y la

Federacién de Fabricantes de Cajas de Car-
tén Corrugado (FEFCO) han trabajado en
equipo para unificar las normas dimensiona-
les estadounidenses y europeas. El resultado
es que las cajas que se fabrican para el trans-
porte de productos perecederos son compati-
bles entre si.

Esta compatibilidad (los tamafios de las
dimensiones y de los dispositivos de intera-
pilamiento) facilitan el apilamiento eficaz de
cargas mixtas de cajas con las bases esténdar
5 cajas por farima 10 cajas por farima de FBA y de FEFCO en pualetas esténdar de la

Dimensiones de caja: Dimensiones de caja: |ndustr|0.

597mmx 398mm 023 1/2pulg. x 1511/16 pulg  398mm x 298mm x 0 15 11/16 pulg x 11 11/16 pulg

IMPORTANCIA DE LA ARMONIZACION DIMENSIONAL

COMBINACION POSIBLE la marca de la norma de armonizacién dimensional en las

cajas para transporte de productos perecederos significa que:

* Las cajas completas y las medias cajas se pueden apilar en
la palefas de los productores de productos perecederos de los
Estados Unidos (GMA) o en las paletas métricas estandar de la
industria (48 pulg. X 40pulg. 6 1200mm x 1000mm) sin que
sobresalgan.

® La cajo puede apilarse en cargas mixtas estables junto con
otros productos del transportista que estén empacados también
en cajas con dimensiones estédndar sin que medie el origen del
producto o del fabricante de la cija.

* La caja se ha disefiado para que no se inserte en la caja que
esté debajo aunque esté apilada en cargas mixtas.

® La cajo puede transporfarse a cualquier sitio de los Estados
Unidos o Europa sin comprometer los esténdares de la indus-
tria. Como resultado, los transportistas necesitan un menor in-
ventario de contenedores para transportar los productos a la
inmensa mayoria de los mercados mundiales.

* El fabricante se hace responsable de realizar un buen disefio
de caja y de adoptar précticas de fabricacién que garanticen

- | la resistencia de la caja para que brinde la mejor proteccién

MEDIA CAJA (40 x 30cm) CAJA COMPLETA (40 x 30¢m) al producto.

Dimensiones de cajor: Dimensiones de cajo:

3%Bmm x 258mm x o 378mm x 2%8mm x o
1511/ 16pulg = 11 'I]flépuha 1511/16 pulg= 11 11/16 pulg




ESPECIFICACIONES DE ARMO

PALETA GMA
CAJA COMPLETA (60 x 40 cm)

Requisitos de Armonizacién Dimensional
Caja completa:597mm x 398mm o 231/2 pulg x 15 11/16 pulg. (dimensiones externas)

398 mm
o

15 /14 pulg

Notas:

1. Las lineas del perimetro representan el plano o punto -
externo extremo de la caja y las dimensiones externas
exactas en la base de la caja.

2. Las ilustraciones muestran la ubicacién de la lengieta
y el receptdculo de apilamiento. Busque en la pagina
8 los criterios sobre lengiietas y receptdculos.

3. Las dimensiones se presentan tanto en el sistema
métrico como en el imperial. Las dimensiones son
compatibles pero tienen que ser directamente
equivalentes.

— 2')plg —>

150 mm 1 150 mm
—

] —r— (-]
5294, pulg. : 529734 pulg.
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597 mm o 23!/, pulg. —> < 398 mm o 15", pulg. —————»




ACION DIMENSIONAL

PALETA GMA

MEDIA CAJA (40 x 30 cm) A

Requisitos de Armonizacién Dimensional
| Media caja:398mm x 298mm o 15 11/16 pulg x 11 11/16. (dimensiones externas)

48 pulg

v - !
<4— 40pulg —p

PALETA METRICA

398 mm

ud 11 ', pul
O \ / i 1200 mm
15 "'/16 pulg

CRITERIO DE DISENO DE UNA MEDIA CAJA

Notas:

1. Las lineas del perimetro representan la parte extrema del
P f f
plano o punto de la caja y las dimensiones externas exactas
en la base de la caja.

2. Las ilustraciones muestran la ubicacién de la lengieta y el
receptdculo de apilamiento. Busque en la pagina 8 los
criterios sobre lengiietas y receptaculos.

3. Las dimensiones se presentan tanto en el sistema métrico
como en el imperial. Las dimensiones son compatibles pero
tienen que ser directamente eql_livcdentes_

398 mm o 'ISI];'Ml puly  ————

149 mm 1 149 mm
“— o —pd4— o —>
5%}, pulg. 5% 1, pulg.



LENGUETAS Y RECEPTACULOS

Las lengietas para apilamiento solamente las necesitan las
cajas para exhibicién (son opcionales para las cajas que no son
para exhibicién).

Los receptéculos para apilamiento son un requisito para las
cajas para exhibicién y para las que no son para ello. La caja
debe disefiarse de forma que la pared vertical {por ejemplo, las
paredes dobladas y las estructuras internas) impida la insercién de
una caja compatible con lengiietas més gruesas dentro de los re-
ceptdculos. Sin embargo, la parte de la base del receptéculo debe
disefiarse para que se ajuste cuando se coloca una caja idéntica
sobre él mientras conserva la caracteristica que permite ampliar el
ancho del receptéculo.

Variable 6 mm R MAX
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OTROS REQUISITOS

Resistencia a la compresién/apilamiento

Los valores minimos de resistencia a la
compresién/apilamiento no estén inclui-
dos en el estdndar. Los proveedores de
cajas de cartén corrugado y sus clientes
deben adoptar especificaciones adecua-
das de resistencia a la compresién.

Todas las cjasa de cartén corrugado que
se fabrican bajo la norma de armoni-
zacién dimensional y que se certifican
como tales, tienen que funcionar adecua-
damente a través de todo el sistema de
distribucién.

Ergonomia

Los accesos o las aberturas para asir las
cajas manualmente son opcionales. Sin
embargo, si se les agrega, tienen que ser
estructuralmente adecuadas sin que com-
prometan la resistencia del empaque.

Profundidades Variables

Se permite profundidades variables para
maximizar la densidad de transporte y la
proteccién del producto. El comprador de la
caja de cartén corrugado debe especificar

la profundidad.

Colapso

Cada caja de cartén corrugado tiene que
tener la geometria o las caracteristicas ade-
cuadas para evitar que la caja que estd en-
cima se infroduzca en la que esté debajo.

Tapas o cubiertas opcionales

Las cajas de cartén corrugado para la ex-
hibicién pueden fener una tapa o cubierta
opcional si no estd unida. No obstante, nin-
guna parte de la caja incluyendo la tapa
o cubierta opcional pueden ser de mayor
tamanio que las dimensiones externas de la
base.

Ofras caracteristicas y propiedades de
rendimienfo dependen de la negociacién
entre el fabricante y el comprador.




MARCAS DE LA NORMA DE
ARMONIZACION DIMENSIONAL
PARA LAS CAJAS DE CARTON
CORRUGADO

El fabricante puede certificar él mismo las cajas
“de cartén corrugado que cumplen con todos los re-
quisitos de la norma de armonizacién dimensional.
Si las certifica, las cajas deben mostrar la marca
apropiada que se muestra abajo. El arte lo puede
obtener en la FBA.

COMMON @ COMMON

FOOTPRINT FOOTPRINT
NON-DISPLAY DISPLAY

Cuando el fabricante usa la marca de certificacion
de la norma de armonizacion dimensional esta en la
obligacién de cumplir los siguientes lineamientos:

1. La marca de certificacién tiene que estar im-
presa en la superficie externa de la caja y tiene
que estar dentro de un circulo o de un recténgulo.

2. La marca tiene que tener por lo menos 2.54cm
(2 pulgadas) de digmetro si es un circulo 0 2.54cm
(2 pulgadas) de dlto si es rectangular.

3. La marca debe hacerse en un color que con-
traste con el drea que la rodea.

4. El nombre del fabricante de la caja de car-

t6n corrugado y la ubicacién ( de la planta o la

corporacién) también fienen que aparecer en la
' parte externa de la caja.

Todos los fabricantes de cajas de cartén corruga-
do pueden emplear las marcas de certificacién sin
solicitar permiso de la FBA.




Cumplimiento y Observancia

La FBA procurara realizar esfuerzos para
insiruir a todos los fabricantes de cajas de
carfén corrugado sobre la norma de armoni-
zacion dimensional para las cajas de cartén
corrugado y acerca de la importancia del uso
de las marcas de certificacion solamente en
las cajas segin este estandar.

Cualquier persona que observe las cajas
con una certificacion que no parezca cumplir
con la norma de armonizacion dimensional
debe nofificarlo al fabricante de la caja. Se
debe mandar una muestra de la caja que no
cumple, presuntamente, los requerimientos a
las oficinas centrales de la FBA.

El uso de la norma de armonizacién di-
mensional es voluntario.

El uso incorrecto de la norma de armoniza-
“cion dimensional es prohibido.

La FBA se reserva el derecho de tomar todas
las acciones, inclusive la accién legal, a fin de
mantener la integridad de la norma de armoni-
zacion dimensional.




GLOSARIO DE TERMINOS

Caracteristica del area del dispositivo
que permite ampliar el ancho del
receptdculo:

Esta cajas y sus composiciones de
apilamiento son modulares porque

Es un drea con una ranura parcial
paralela al receptéculo de apilamien-
fo que permite que el receptéculo
acepte lengiietas de apilamiento de
diversos espesores lo cual permite am-

pliar el ancho del receptdculo.

Profundidad:

Es un drea con una ranura parcial
paralela al receptaculo de apilamien-
to que permite que el receptaculo
acepte lengietas de apilamiento de
diversos espesores lo cual permite am-

pliar el ancho del receptaculo.

Caja para exhibicién:

Es una caja que se estiba en combi-
nacion con ofras y que tiene abierta
un 60% minimo del area superior

de la superficie con propésitos de
exhibicién. Una caja para exhibicién

permiten cargas mixtas estables en
las paletas de cajas en el tanto que
se ufilicen cajas del mismo tamafio en

capas individuales.

Dimensién:
Las dimensiones mds externas de
longitud y de ancho de una caja. El
cumplimiento exacto es un requisito en

la base de lg caja.

Dimensiones externas (D.E.):
Son las dimensiones mds externas de

una caja (longitud, ancho).

Unidades lineales de medida:
mm= milimetro / pulg.=pulgadas
/ cm=centimetros

Medular:
Estandarizacién que permite el inter

apilamiento columnar de cajas de

fiene lengiietas y receptéculos para

apilamiento.

Caja completa (60 x 40 cm) y

Media caja (40 x 30 cm):
Son dos composiciones modulares
de apilamiento que se pueden usar

en una sola capa o sobre una paleta
estandar (1200mm x 1000 mm & 48

pulg. x 40 pulg.). Dos medias cajas

tendran la misma dimensién de paleta

de una capa de cajas completas.

Sobre FEFCO

FEFCO, la Federacién Euro-
pea de Fabricantes de Car-
tén, representa a 22 asocia-
ciones nacionales europeas
en la industria de empaques
corrugados. Estas asociacio-
nes representan a casi todas
las compahias europeas des-
de las pequenas y medianas

hasta las grandes compaiias
integradas.

diferentes tamarios (por ejemplo, caja

completa o media caja)

Colapso:

Una situacién en la que una caja se
desliza deniro de la caja que esté
debaijo de ella. El colapso puede
presentarse como consecuencia de un
mal alineamiento o por la carencia de
una estructura que brinde soporte a la
caja que estd arriba. Puede ocasionar
daiio de los productos y contribuye

Sobre FBA

La Fibre Box Association (FBA)
es una organizacién industrial
sin fines de lucro que repre-
senta y esté al servicio de la
industria corrugadora de los
Estados Unidos. Sus compaiias
asociadas producen el 90% de
los empaques corrugados que
se fabrican en los Estados Uni-
dos. La FBA también cuenta con
miembros en Canadd y México.

con la inestobilidad de la carga de

cajas en una paleta.

Caja que no es para exhibicién:

Caja que fienen abierta menos de un
60% del drea de la superficie supe-
rior e incluye a las cajas que estén
completamente cerradas. Los paneles
para halar y abrir son opcionales.
Una caja que no es para exhibicién
tiene receptdculos para apilamiento.

Las lengietas son opcionales.

Paleta:

Es una plataforma portétil para ma-
nejar, almacenar y mover materiales o
empagques. Las dimensiones estandar
de una paleta para distribucién de
frutas y hortalizas (largo x ancho) son
1200mm x 1000mm (paleta métrica)
o 48 pulgadas {paleta GMA),

Receptdculo de apilamiento:

Es el drea en una parte de la base
y/o en la pared lateral de una caja
que se disefia para que reciba la
lengiieta de apilamiento de la caja

que esta por debajo.

Lengieta de apilamiento:

Es una parte de la caja que sobresale
por encima de la superficie supe-
rior de la caja y que calza con el
receptdculo de otra caja con medidas

compatibles que se coloca sobre ella.

Sobre ACCCSA

ACCCSA es la La Asociacién de
Corrugadores del Caribe, Cen-
tro y Sur América, contribuye
con el desarrollo y crecimien-
to de la industria corrugado-
ra mediante la capacitacién,
educacién y actualizacién del
recurso humano, cuenta con 61
empresas asociadas que repre-
sentan mas de 100 plantas en
toda la regién latinoamericana.




ASOCIACION DE CORRUGADORES
DEL CARIBE, CENTRO Y SUR AMERICA

CONTACTENOS:
Tels: (506) 2588-2436 / 2588-2437 » Fax: (506) 2588-2438
Apdo Postal: 681-1260 Plaza Colonial, Escazi, San José - Costa Rica

FB: www.facebook.com/asociaciondecorrugadores
info@acccsa.org ® www.accesa.org

CORRUGADO TIENE
MAS SENTIDO

Para mas informacion consulte con su

proveedor o llame a la Fibre Box Association
(847) 364-9600

2850 Golf Road, Rolling Meadows, lllinois, 60008
Tel (847) 364-9639  http:/ fwww.fibrebox.org/




